FIAT 1000 TC

Pozadal mé ¢len naseho klubu Karel o Sasi na auto FIAT ABARTH 1000 TC. Prvotni odpovéd
byla, Ze zZddné takové nemdm a nebudu to délat, ale pak jsem nad tim zacal premyslet a
rozhodl se to zkusit. Ze stavebnich pravidel zavoda téchto malych maket vyslo najevo, Ze na
Sasi nelze pouzit ocelovy plech ( tzv. planseta ), tedy jsem zahdjil hledani vhodného materialu
a nakonec sehnal cosi, co se mi libi a v technickém listu se to jmenuje hardened cooper.

Rozhodl jsem se pouZit systém 3asi, ktery jsem Usp&sné aplikoval na S 130 RS. Ukazalo se ale,
e ten Fiat je tak maly, Ze pokud do né&j chci zakomponovat viechny klouby jako u Skodovky,
vyplati se si vyrobu nejdfiv vyzkouset na néjaké béziném materidlu. Tedy jsem zvolil plech
CSN 14 260, co? je mékéi pérova ocel, se kterou jsem pred lety za¢inal. Ten findIni material
ma modul pruznosti na cca 40% tvrdé pérové oceli a hodnotu Rockwell zkousky na podobné
hodnoté, tedy ta mékka pérovka by mohla trochu imitovat vlastnosti finadlniho materialu i pfi
jizdnich zkouskach.
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Lancie 037 Rally

Dokondil jsem maketu Lancie 037 Rally do kategorie Cest/24. Karoserie je z dilny Franty
Kacirka, podvozek je moje produkce — pérova ocel fezand laserem. Nyni jsou na fadé jizdni
zkousky.
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Sasi navrzené pro karoserii z produkce Franty Kadirka.

09/2017 Porsche 956

Jednd se o Sasi vyrobené na zakazku pro Ladu z hvozdd. Materidlem podvozku je pérova
ocel, fezano laserem. Pfedni kolecka jsou uloZena na kulickovych loZiskach 1,5/4 mm. Auto je
uréeno pro kategorii Prototype.
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10/2017 Ferrari F40

Na fotkdch je Sasi pro Ferrari F40. Jde o verzi EVO 1, do které byly zakomponovany
zkusenosti z jezdéni s vychozi verzi Sasi. Materidlem je pérova ocel, fezdno laserem. Predni
naprava neni zatim osazena, kolecka jsou u soustruznika.
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